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TEKON ELECTRONICS | AVEIRO, PORTUGAL 
P.: +351 234 303 320     M.: +351 933 033 250     E.: sales@tekonelectronics.com

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REFERÊNCIA

PA123791600

INVÓLUCRO

Dimensões 113 x 89 x 4,8 mm

Material APC cinzento / Uretano

Índice de Proteção IP67

ESPECIFICAÇÕES ENERGÉTICAS NOMINAL EXPECTÁVEL

Tensão em circuito aberto 7,67 V 7,28 V

Tensão na potência máxima 6,50 V 6,18 V

Corrente de curto circuito 0,21 A 0,20 A

Corrente na potência máxima 0,19 A 0,18 A

Potência máxima 1,24 W 1,12 W

Tolerância de saída ± 10% da tensão e corrente

Célula solar EEPV EE6E3C 3BB

Cell pieces 12

CERTIFICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES

EN 61000-6-3

Diretiva 2011/65/EU
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PAINEL SOLAR 1W

DESENHOS TÉCNICOS
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260±7Comprimento do cabo:

Rosca: 4-40
Material: SS316
Comprimento: 7.9

Cor do cabo Polaridade

Preto GND

Vermelho (+)
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OPÇÕES DE MONTAGEM

PRODUTOS E ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS

PA123791300 PLUS INTERNAL RECHARGEABLE BATTERIES KIT

PA123791301 PLUS RECHARGEABLE BATTERIES POWER BOX

PA123791601 SOLAR PANEL MOUNTING BRACKET
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